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Installation and Care Guide
ขอแนะนำการติดตั้งและการดูแลรักษา
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Apply weight evenly. 
Do not move after placement!
Watertight seal may be broken!

Important Information
Remove the old toilet, T-bolts, and gasket. Inspect 
and repair the water supply.
IMPORTANT!  If the toilet will not be installed right 
away, temporarily plug the waste flange with a rag.    
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1 Remove the rag if the waste flange was plugged. 
Install the floor flange with T-bolts and screws
on the floor.  

3 Install the washers and nuts as shown.
Do not overtighten!  

If needed, cut off the T-bolts before installing 
the bolt caps. 

Install the flush valve according to the 
manufacturer's instructions.  

ขอมูลสําคัญ 
นําโถสขุภณัฑ์, ที-โบลท์ และประเก็นยางชดุเก่าออก 
ตรวจสอบทอ่นํ �าดีให้สมบรูณ์
ขอสําคัญ!  หากยงัไมต่ดิตั �งสขุภณัฑ์ชดุใหมท่นัที 
ควรใช้เศษผ้าอดุทอ่นํ �าเสีย

นําเศษผ้าที�อดุทอ่นํ �าเสียออก 
ตดิตั �งหน้าแปลนบนพื �น
ด้วยทีโบลท์และสกรู

ตดิตั �งชดุฟลชัวาล์วตามคําแนะนําการตดิตั �งของผู้ผลติ

วางโถสขุภณัฑ์อยา่งระมดัระวงั
หามเคลื่อนยายหลังจากติดตั้งแลว!
ประเก็นยางอาจเคลื่อนได! 

ตดิตั �งแหวนรองและนอต ดงัภาพ
อยาขันนอตแนนเกินไป!

หากจําเป็น ให้ตดัทีโบลท์สว่นที�เกินออก ก่อนการติดตั �ง
ฝาครอบนอตยดึโถสขุภณัฑ์

This side up.

(6 mm) Max
Cut excess.
ตัดส่วนที่เกินออก

Floor flange.
หน้าแปลน

ไม่เกิน 6 มม.

K-4406X, K-9312X, K-9313X,
K-22274X, K-30594X
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For best results, keep the following in mind when caring for 
your product:
•	 Carefully read the cleaner product label to ensure the 
	 cleaner is safe for use on the material.
•	 Always test your cleaning solution on an inconspicuous 

area before applying to the entire surface.
•	 Wipe surfaces clean and rinse completely with water 
	 immediately after cleaner application. Rinse and dry 
	 any overspray that lands on nearby surfaces.
•	 Do not allow cleaners to sit or soak on the surface.
• 	 Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive 

material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.
•	 Be careful not to leave staining materials in contact with 

the surface for extended periods of time.
•	 The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly and blot 

dry any water from the surface after each use.

การดูแลรักษาและการทำ�ความสะอาด

	 เพ่ือให้ได้ประสทิธิภาพสงูสดุในการดแูลรักษาและท�ำความสะอาดสขุภณัฑ์ 
ของทา่น โปรดปฏิบตัติามค�ำแนะน�ำดงันี ้
•	 อา่นฉลากผลติภณัฑ์นํา้ยาท�ำความสะอาด เพ่ือให้แนใ่จวา่ นํา้ยาท�ำความ
	 สะอาดใช้ได้กบัสขุภณัฑ์ของทา่น
•	 ตรวจสอบผลติภณัฑ์ท�ำความสะอาดกบัสขุภณัฑ์ก่อนใช้งานทกุครัง้ โดย
	 ทดสอบบนผิวสขุภณัฑ์ท่ีไมส่ามารถสงัเกตเหน็ได้ก่อน
•	 ล้างนํา้ออกทนัทีหลงัจากใช้ผลติภณัฑ์ท�ำความสะอาด และเช็ดผิวสขุภณัฑ์ 

ให้แห้งสะอาด เพ่ือไมใ่ห้ละอองนํา้อยูบ่นผิวสขุภณัฑ์
•	 ห้ามแชนํ่า้ยาท�ำความสะอาดบนผิวสขุภณัฑ์ 
•	 ใช้ฟองนํา้ชบุนํา้หมาดๆ หรือผ้านุม่ท�ำความสะอาด ห้ามใช้วสัดขุดัผิว เชน่
	 แปรงขดัหรือแผน่ขดัในการท�ำความสะอาด
•	 ระวงั อยา่ทิง้คราบไว้บนผิวสขุภณัฑ์เป็นเวลานาน
•	 เทคนิคการท�ำความสะอาดท่ีดีคือ ล้างนํา้ท�ำความสะอาดและเช็ด
	 ผิวสขุภณัฑ์ให้แห้งหลงัจากการใช้งาน

Care and Cleaning
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