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Product Diagram

HYBRID ENERGY

K-13683X 
Features
•	 Extremely long-lasting energy solution used for 30 years
•	 Environmentally friendly materials
•	 Easy to maintain
•	 Quick to install, no regular battery replacement
•	 Protection Degree IP66
•	 RoHS Compliant

Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
•	 N/A

Installation Notes
Install this product according to the installation guide.

Technical Information
Norminal Voltage DC 3.6 V

Operating Temperature -40°C - 55°C

Body Dimension (L x W x H) 100 x 34 x 37 mm

Dimensions are approximate.
Unit: mm

Model Description Color/Finished
K-13683X Hybrid Energy N/A: Not Applicable

Recommended Accessories
K-11602X Elevation wall-mount touchless lavatory faucet CP: Polished Chrome
K-13465X Sculpted touchless lavatory faucet CP: Polished Chrome
K-13471X Geometric touchless lavatory faucet CP: Polished Chrome
K-15539X Margaux touchless lavatory faucet CP: Polished Chrome
K-8787X-B03 Bardon urinal sensor CP: Polished Chrome
K-8791X-YC03 Patio urinal sensor CP: Polished Chrome
K-8872X-C03 Mini urinal sensor CP: Polished Chrome
K-8881-VC03 PSD urinal sensor with psd technology BN: Vibrant Brushed Nickel
K-8988X-C03 Patio urinal sensor CP: Polished Chrome

ติดตั้งถานไฮบริด เอ็นเนอรจี 
กับกอกเซ็นเซอร

ติดตั้งถานไฮบริด เอ็นเนอรจี 
กับกอกเซ็นเซอรติดผนัง

แป้นเซน็เซอร์
สําหรับโถปัสสาวะชาย 
K-8872X-C03

แป้นเซน็เซอร์
สําหรับโถปัสสาวะชาย 
K-8881X-VC03

ติดตั้งถานไฮบริด เอ็นเนอรจี 
กับเซ็นเซอร
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แป้นเซน็เซอร์
สําหรับโถปัสสาวะชาย
K-8787X-B03
K-8791X-YC03
K-8988X-C03
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ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะ
•	 อายุการใช้งานยาวนาน 30 ปี
•	 ใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
•	 ง่ายต่อการบ�ำรุงรักษา
•	 ติดตั้งง่ายไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
•	 ระดับป้องกันน�้ำและฝุ่น IP66
•	 ปราศจากสารต้องห้ามตามระเบียบ RoHS

มาตรฐาน
คณุสมบตัิตามมาตรฐาน
•	 ไม่ระบุ

ข้อสังเกตส�ำหรับการติดตั้ง
ตดิตัง้ผลติภณัฑ์โดยใช้คูมื่อแนะน�ำการตดิตัง้

ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ
หนว่ย: มม.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รุ่น ชื่อผลิตภัณฑ์ สี/วัสดุเคลือบผิว
K-13683X ถ่านไฮบริด เอน็เนอร์จี N/A: ไม่ระบุ

แนะน�ำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์
K-11602X ก๊อกอา่งล้างหน้าระบบเซน็เซอร์ รุ่นเอเลเวชัน่ ทชัเลส CP: สีโครมเงา
K-13465X ก๊อกอา่งล้างหน้าระบบเซน็เซอร์ รุ่นสกัล้ป์ ทชัเลส CP: สีโครมเงา
K-13471X ก๊อกอา่งล้างหน้าระบบเซน็เซอร์ รุ่นจีโอเมทริก ทชัเลส CP: สีโครมเงา
K-15539X ก๊อกอา่งล้างหน้าระบบเซน็เซอร์ รุ่นมาร์กอ ทชัเลส CP: สีโครมเงา
K-8787X-B03 แป้นเซน็เซอร์ส�ำหรับโถปัสสาวะชาย รุ่นบาดัน้ CP: สีโครมเงา
K-8791X-YC03 แป้นเซน็เซอร์ส�ำหรับโถปัสสาวะชาย รุ่นแพททิโอ CP: สีโครมเงา
K-8872X-C03 แป้นเซน็เซอร์ส�ำหรับโถปัสสาวะชาย รุ่นมินิ CP: สีโครมเงา
K-8881-VC03 แป้นเซน็เซอร์ส�ำหรับโถปัสสาวะชาย รุ่นพีเอสดี BN: สนิีกเกิล้ปัดเงา
K-8988X-C03 แป้นเซน็เซอร์ส�ำหรับโถปัสสาวะชาย รุ่นแพททิโอ CP: สีโครมเงา

แรงดนัไฟฟ้า 3.6 โวลต์

ชว่งอณุหภมิูใช้งาน -40°C - 55°C

ขนาด (ยาว x กว้าง x สงู) 100 x 34 x 37 มม.

Hybrid Energy System installed 
with Deck-mount faucet

Hybrid Energy System installed 
with Wall-mount faucet

Urinal Sensor 
K-8872X-C03

Urinal Sensor 
K-8881X-VC03

Hybrid Energy System installed 
with Sensor
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