
ONE-PIECE TOILET WITH SEAT

K-45382X

OVE

Specified Model

Features
•	 Vitreous china
•	 Elongated bowl
•	 Includes quiet close seat
•	 Includes polished chrome push button
•	 Wash down ushing system
•	 Dual ush 3/4.5 liter per ush
•	 305 mm rough-in for S-trap
	 or 185 mm rough-in for P-trap
•	 730 x 370 x 700 mm

Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
•	 TIS 792-2554
•	 ASME 112.19.2/CSA B45.1
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Model Description Color/Finishes

K-45382X-S Ove one-piece toilet, S-trap with quiet close seat 0: White

K-45382X-SP Ove one-piece toilet, P-trap with quiet close seat 0: White

Product Diagram

Technical Information

Installation Notes
Install this product according to the installation guide.

Fixture:

Configuration one-piece, elongated

Water per ush 3/4.5 liter

Passageway 60 mm

Water area 110 x 90 mm

Water depth from rim 247 mm

Seat post hole centers 140 mm

Included Components:

Tank cover 1081371-SP-**

Quiet close seat K-17660X-M-**

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)
Unit: mm
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For P-trap outlet
(P/N: 1138552)

For S-trap outlet
(P/N: 1066987)

This diagram shown with K-17660X-M seat

 1/2" Supply

Finished floor

96 min.

226 min.

13 min.
clearance

Wall gap
13-30

113 min.

Front of Bowl

Floor fixing
hole location

Finished wall

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.



ขนาดระยะแสดงค่า่โดยประมาณ (ห้า้มวัดัขนาดโดยตรงจากภาพด้า้นล่า่ง)
หน่ว่ย: มม.
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ภาพแสดงผลติภณัฑพ์รอ้มฝารองนั�ง K-17660X-M

ดา้นหนา้โถสขุภณัฑ์

ผนงั

พื �น

สาํหรบัทอ่นํ�าทิ �งออกผนงั
(P/N: 1138552)

สาํหรบัทอ่นํ�าทิ �งลงพื �น
(P/N: 1066987)

กึ�งกลางทอ่นํ�าทิ �ง

กึ�งกลางทอ่นํ�าทิ �ง

กึ�งกลางทอ่นํ�าทิ �ง

ตาํแหนง่รูยดึพื �น

เกลียวทอ่
นํ�าดี �/�”

ไมต่ ํ�ากวา่ 96

ไมต่ ํ�ากวา่
113

ชอ่งวา่ง
กบัผนงั
13-30

ไมต่ ํ�ากวา่ 226

ชอ่งวา่ง
ไมต่ ํ�ากวา่ 13

สุุขภัณัฑ์ช์ิ้้�นเดียีวพร้้อมฝารองนั่่�ง

K-45382X

โอฟ

รุ่่�นผลิิตภัณัฑ์์

คุุณลัักษณะ
•	 สุขุภัณัฑ์เ์ซรามิิกประเภทวิิเทรียีสไชน่า่ (Vitreous china)
•	 โถสุขุภัณัฑ์แ์บบหน้า้ยาว
•	พร้อ้มฝารองนั่่�งแบบกันักระแทก
•	พร้อ้มปุ่่� มกดชำำ�ระสีีโครมเงา
•	 ระบบชํําระล้า้งแบบวอชดาวน์์
•	ดูอูัลัฟลัชั 3/4.5 ลิติร
•	 ระยะจุดุกึ่่�งกลางท่อ่นํ้้�าทิ้้ �งถึึงผนังั 305 มม. สำ ำ�หรับัการติิดตั้้�งท่อ่นํ้้�าทิ้้ �งลงพ้ื้ �น
	หรืื อระยะจุดุกึ่่�งกลางท่อ่นํ้้�าทิ้้ �งถึึงพ้ื้ �น 185 มม. สำ ำ�หรับัการติดิตั้้�งท่อ่นํ้้�าทิ้้ �งออกผนังั
•	730 x 370 x 700 มม.

มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
•	มอก. 792-2554
•	 ASME 112.19.2/CSA B45.1 
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ภาพแสดงผลิิตภัณัฑ์์

ข้้อมููลเฉพาะ

ข้้อสัังเกตสำำ�หรัับการติิดตั้้�ง
ติดิตั้้�งสุขุภัณัฑ์โ์ดยใช้คู้่่�มืือแนะนำำ�การติดิตั้้�ง

ส่่วนประกอบสุุขภัณัฑ์์

ฝาปิิดถังัพักันํ้้�า 1081371-SP-**

ฝารองนั่่�งแบบกันักระแทก K-17660X-M-**

สุุขภัณัฑ์์

ลักัษณะ สุขุภัณัฑ์ช์ิ้้ �นเดีียว, หน้า้ยาว

การใช้น้ํ้้ �าชำำ�ระล้า้งต่อ่ครั้้�ง 3/4.5 ลิติร

ขนาดท่อ่นํ้้�าทิ้้ �ง 60 มม.

ผิิวหน้า้นํ้้�า 110 x 90 มม.

ความลึึกจากขอบโถสุขุภัณัฑ์ถ์ึึงผิิวหน้า้นํ้้�า 247 มม.

ระยะห่า่งระหว่า่งรููยึึดฝารองนั่่�ง 140 มม.

รุ่่�น ชื่่�อผลิิตภัณัฑ์์ สีี/วััสดุเคลืือบผิิว

K-45382X-S สุขุภัณัฑ์ช์ิ้้ �นเดีียว แบบท่อ่ลงพ้ื้ �น รุ่่� น โอฟ พร้อ้มฝารองนั่่�งแบบกันักระแทก 0: สีีขาว

K-45382X-SP สุขุภัณัฑ์ช์ิ้้ �นเดีียว แบบท่อ่ออกผนังั รุ่่� น โอฟ พร้อ้มฝารองนั่่�งแบบกันักระแทก 0: สีีขาว

หมายเหตุ:ุ ระยะแนะนำำ�การติิดตั้้�งสามารถปรับัได้ต้ามความเหมาะสมของผู้้�ใช้ง้านและพ้ื้�นที่่�ติดิตั้้�ง


