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R99978T-4CD วาลวเปด-ปดน้ำเย็นแบบกานโยก

กอนเริ่มการติดตั้ง

ระยะการติดตั้ง

ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลา การจดัพิมพ์บริษัทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์ 
บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

ขอสังเกต
1. เปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดี เพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆ
2. ตรวจสอบความเสียหายและรอยรั�วซมึบนทอ่นํ �าประปา เปลี�ยนและซอ่มแซมหากจําเป็น
3. ตรวจสอบระบบสขุาภิบาล
4. ปิดวาล์วเปิด-ปิดนํ �า

*ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
*หน่วย: มม.
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**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)

ขอแนะนําการติดตั้ง

การทําความสะอาด

ทดสอบการติดตั้ง

อุปกรณประกอบและอะไหล

ประกอบเกลียวตวัเมียขนาด 1/2" ก่อนตดิตั �งวาล์ว

ขอสังเกต: ทอ่นํ �าดีต้องอยูใ่นแนวเดียวกนักบัผนงั

เปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดีเพื�อขจดัเศษ.สิ�งสกปรกตา่งๆ ใช้เทปพนัเกลียวพนัรอบ
เกลียว (5) ของชดุวาล์ว (6) จากนั �นสวมฝาครอบ (2) เข้ากบัชดุวาล์วโดยไมต้่องถอด
แหวนรอง (4) ออกจากเกลียว
ขอสังเกต: อยา่บีบประเก็น (3)

ขนัวาล์วเข้ากบัทอ่นํ �าออกโดยปรับให้ทางนํ �าออก (7) หนัลงด้านลา่ง ตรวจสอบให้แนใ่จวา่
ฝาครอบชิดผนงั

สําหรับทกุพื �นผิว:  ทําความสะอาดด้วยนํ �าสบูอ่อ่นๆ ล้างทําความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดอาจจะ
มีสว่นผสมของสารเคมี เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดห้องนํ �า เป็นต้น ซึ�งอาจจะเกิดความเสียหายกบัพื �นผิว
ผลติภณัฑ์ได้จงึไมแ่นะนําให้ใช้ในการทําความสะอาด

ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดที�มีฤทธิ�กดักร่อน

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ขนันอตทกุตวัจนแนน่ เปิดวาล์วนํ �าเพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ ซอ่มแซมหากจําเป็น
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