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ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา

97487T-4    เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกาํแพงลงอ่างและยืนอาบ
97488T-4    เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกาํแพงยืนอาบ

97487T-4    เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกาํแพงลงอ่างและยืนอาบ
97488T-4    เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกาํแพงยืนอาบ

97487T-4
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ผนัง

อะวิดอะวิดอุปกรณประกอบและอะไหล

ก่อนเริ�มการตดิตั �ง

ข้อสังเกต:
1. เปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดี โดยขจดัสิ�งสกปรกตา่งๆ
2. ผลติภณัฑ์
3. ห้ามถอดพลาสติกครอบวาล์วออก จนกวา่จะติดตั �งเสร็จ
4. ตดิตั �งวาล์วรุ่น 880* อ้างอิงจากระยะการตดิตั �ง 97488T-4 และตดิตั �งวาล์วรุ่น 882* อ้างอิงจากระยะการตดิตั �งของ 97487T-4
5. ควรปฏิบตัติามข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องกบัการตดิตั �งตามมาตรฐาน AS/NZS 3500 

ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์ 
บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

ระยะการตดิตั �ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

Call Center: +(66) 2204 6222 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com

97487T-4:3007134

97488T-4:3007136

97487T-4:1241689**

1241059

1241058**

1344634**

1098124

3011113

97488T-4:1226008**

3010602

3006902

3006902

97487T-4:3006903

1249005

1241055**

833730



                                                                             
     1241957-TH2-C                                                                                                                                                    2    

                                                                             
     1241957-TH2-C                                                                                                                                                    3  

97488T-4

Ø180

14

85

 

34~50

97488T-497487T-4

1

2

74 93

6

10

5

8

①

②

ผนงั

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

สําหรับทกุพื �นผิว: ทําความสะอาดด้วยนํ �าสบูอ่อ่นๆ ล้างทําความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดอาจจะมี
สว่นผสมของสารเคมี เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดห้องนํ �า เป็นต้น ซึ�งอาจจะเกิดความเสียหายกบัพื �นผิว
ผลติภณัฑ์ได้ จงึไมแ่นะนําให้ใช้ในการทําความสะอาด

ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดที�มีฤทธิ�กดักร่อน

ภาพแสดงตําแหนง่ที�ถกูต้องของก้านโยกในตําแหนง่ปิด

การตดิตั �ง

ข้อสังเกต: ตดิตั �งวาล์วรุ่น 882* อ้างอิงจากระยะการตดิตั �ง 97487T-4 และตดิตั �งวาล์วรุ่น 880* อ้างอิงจากระยะการตดิตั �ง
ของ 97488T-4

คลายสกรู (1) แล้วถอดพลาสตกิครอบวาล์ว (2) หลงัจากตดิตั �งเข้ากบัผนงัเรียบร้อย

สวมชดุฝาครอบ(3) เข้ากบัวาล์ว(4) โดยหนัหวัปลั�ก(5) อยูด้่านนอก ข้อสังเกต: ห้ามถอดแหวนยาง(6,7) ดนัชดุฝาครอบชิดเข้าผนงั

ยดึด้วยสกรู (8) จากนั �นสวมฝาครอบ(9) เข้ากบัวาล์ว  โดยให้สลกั(10) อยูด้่านลา่ง กดเข้ากบัผนงั

ขนันอต(11) แล้วสวมชดุฝาครอบวาล์ว(12) เข้ากบันอต ตามภาพ ขนัสกรู(13) ด้วยประแจแอล(16) ติดตั �งก้านโยก(14) บนก้านวาล์ว 
โดยให้ก้านโยกหนัลงด้านลา่ง ยกก้านโยกขึ �น แล้วขนัสกรู(15) ผา่นรูด้านหน้าของฝาครอบครอบวาล์ว ด้วยประแจหกเหลี�ยม 
ขนัสกรูให้แนน่เพื�อยดึก้านโยก 
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