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ขอแนะนำการติดตั้งและการดูแลรักษา

98352T   ข้อต่อสำหรับฝักบัวสายอ่อน

98354T   ข้อต่อพร้อมขอแขวนสำหรับฝักบัวสายอ่อน

ก่อนเริ�มการตดิตั �ง

ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์
บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

ข้อสังเกต:
1. เปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดีเพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆ 
2. ตรวจสอบระบบสขุาภิบาล
3. ปิดวาล์วนํ �า

ดตั �งิตรากะยะร

ก่อนทําการตดิตั �ง ทาซลิโิคนที�เกลียวทอ่ขนาด G1/2 นิ �ว (1)

ใช้เทปพนัเกลียวหรือทาซิลิโคนที�เกลียวข้อต่อทางนํ �าดีขนาด (2) G1/2 นิ �ว ติดตั �ง
ข้อต่อทางนํ �าดีเข้ากบัทางนํ �าดี ขนัยึดให้แน่นด้วยประแจโดยให้ข้อต่อทางนํ �าดียื�น
ออกจากผนงั 32~39 มม. ข้อสังเกต อยา่ทําโอริงของข้อตอ่ทอ่นํ �าดีหลน่หาย

ใช้ประแจหกเหลี�ยม (3) คลายสกรู (5) ที�ด้านใต้ของชดุข้อตอ่สาํหรับฝักบวัสายออ่น 
(4) ออก ทําให้ชดุข้อต่อสําหรับฝักบวัสายอ่อนพร้อมสําหรับการติดตั �ง ข้อสังเกต
อยา่ทําชิ �นสว่นใดๆในชดุข้อตอ่สําหรับฝักบวัสายออ่นหลน่ออกมา

สวมฝาครอบ (6) เข้ากบัชดุข้อต่อสําหรับฝักบวัสายอ่อน (4) ทาซิลิโคนที�ด้านหลงั
ของฝาครอบ ประกอบชุดข้อต่อสําหรับฝักบวัสายอ่อนเข้ากับข้อต่อทางนํ �าดี (2)
จนแน่นเข้ากบัผนงั ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ร่องระบายนํ �าบนฝาครอบหนัลงด้านลา่ง
ปรับตําแหนง่ของชดุข้อตอ่สาํหรับฝักบวัสายออ่นให้เข้าที� และให้แนใ่จวา่ ทางนํ �าออก
(7) หนัลงด้านลา่ง

ใช้ประแจหกเหลี�ยม (3) ขนัสกรู (5) ที�ด้านใต้ของชดุข้อต่อสําหรับฝักบวัสายอ่อน
ให้แนน่ เช็ดทําความสะอาดซลิโิคนสว่นเกิน

ร่องระบายนํ �า

ดตั �งิตราก

เอ็กซเฮล
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การดแูลรักษาและการทาํความสะอาด

สําหรับทกุพื �นผิว: ทําความสะอาดด้วยนํ �าสบูอ่อ่นๆ ล้างทําความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดอาจจะมี
สว่นผสมของสารเคมี เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดห้องนํ �า ซึ�งอาจจะเกิดความเสียหายกบัพื �นผิวผลติภณัฑ์
ได้จงึไมแ่นะนําให้ใช้ในการทําความสะอาด

ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดที�มีฤทธิ�กดักร่อน

Call Center: +(66) 2204 6222 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com

**ระบุรหสัวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภณัฑ์

หมายเหตุ: ระบ ุSP เพิ่มในรหสั SPxxxxxxx** เม่ือสั่งซื้อผลติภณัฑ์ในประเทศกลุม่เอเชียแปซฟิิค (ยกเว้นประเทศจีน)

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
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