
COMPOSED

Specified Model

Page 1/2
1249825-X4-A

Product Diagram

SINGLE-HOLE LAVATORY FAUCET

K-73050X-7
ALSO K-73159X-7

Features
•	 Brass construction
•	 Flexible G1/2" supply hoses for easy installation
•	 Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing
•	 Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty
•	 Directionally adjustable, laminar-flow aerator 
•	 Includes pop-up drain
•	 151 mm spout reach (K-73050X-7)
•	 181 mm spout reach (K-73159X-7)
•	 Cylindrical handle

Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
•	 TIS 2067-2552 	 •	GB 18145-2014
•	 EN 817-2008	 •	EN 200-2008

Installation Notes
Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate.
Unit: mm

 	 KOHLER.ASIA

Model Description Color/Finished

K-73050X-7 Composed single-hole lavatory faucet ☐ CP: Polished Chrome ☐ Others

K-73159X-7 Composed tall single-hole lavatory faucet ☐ CP: Polished Chrome ☐ Others

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.
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Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก

K-73050X-7
และ K-73159X-7

คอมโพส

รุ่นผลิตภณัฑ์

หน้า 2/2
1249825-X4-A

ลูกค้าสัมพันธ์: 0-2204-6222 
KOHLER.ASIA

ภาพแสดงผลิตภณัฑ์

ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ
หนว่ย: มม.

คุณลักษณะ
•	 ผลิตจากทองเหลือง
•	สายน�้ำดีขนาด G1/2" ติดตัง้ง่าย
•	 วสัดเุคลือบผิวพิเศษของโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
•	 เซรามิกวาล์วป้องกนัการรัว่ซึม รบัประกนัตลอดอายกุารใชง้าน
•	ปากก๊อกปรบัทิศทางได ้สายน�้ำสมัผสัอ่อนนุ่ม
•	พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอพั
•	 ระยะจากก่ึงกลางตวัก๊อกถึงก่ึงกลางปากก๊อก 151 มม. (K-73050X-7)
•	 ระยะจากก่ึงกลางตวัก๊อกถึงก่ึงกลางปากก๊อก 181 มม. (K-73159X-7)
•	 มือบิดทรงกระบอก

มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
•	มอก. 2067-2552 	 •	GB 18145-2014
•	EN 817-2008	 •	EN 200-2008

ข้อสังเกตส�ำหรับการตดิตัง้
ตดิตัง้ผลติภณัฑ์โดยใช้คูมื่อแนะน�ำการตดิตัง้

รุ่น ช่ือผลิตภณัฑ์ สี/วัสดุเคลือบผิว
K-73050X-7 ก๊อกผสมอา่งล้างหน้ารูเด่ียวแบบก้านโยก รุ่นคอมโพส ☐ CP: สีโครมเงา ☐ อ่ืนๆ
K-73159X-7 ก๊อกผสมอา่งล้างหน้าทรงสงูรูเด่ียวแบบก้านโยก รุ่นคอมโพส ☐ CP: สีโครมเงา ☐ อ่ืนๆ

ตรวจสอบ สี/วสัดเุคลือบผิวผลติภณัฑ์จากตวัแทนจ�ำหนา่ยโคห์เลอร์ในประเทศของทา่น
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G1/2" ร้อนG1/2" เยน็

ไมเ่กิน 55

G1/2" ร้อนG1/2" เยน็

ไมเ่กิน 55

หมายเหต:ุ ระยะแนะน�ำการติดตัง้สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพืน้ท่ีตดิตัง้
K-73050X-7 K-73159X-7
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หมายเหต:ุ อตัราการไหลคา่โดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลติร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ตอ่ตารางนิ �ว)
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