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ข้อมูลในคู่มือนีม้าจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดท่ีมีอยู่ในช่วงเวลาการ 
จัดพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
บรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

ข้อส�ำคัญส�ำหรบัผู้ตดิตัง้ คูมื่อนีมี้ข้อมลูส�ำคญั โปรดมอบเอกสารให้กบั
เจ้าของผลติภณัฑ์

1. โปรดตรวจสอบระบบสขุาภิบาลก่อนเร่ิมท�ำการติดตัง้
2. 	เปิดน�ำ้เพ่ือท�ำความสะอาดและขจดัเศษสิง่สกปรกตา่ง ๆ
3. 	ปิดวาล์วเปิด-ปิดน�ำ้

ข้อพึงระวัง
ทอ่น�ำ้เสียสามารถย่ืนออกจากผนงัได้ไมเ่กิน 10 มม.

ข้อสังเกต
อ้างอิงระยะการตดิตัง้จากเอกสารรายละเอียดผลติภณัฑ์

All information is based on the latest product information available 
at the time of publication. Kohler Co. reserves the right to make 
changes in product characteristics, packaging, or availability at 
any time without notice.

IMPORTANT NOTICE TO INSTALLERS  Please leave these 
instructions for the consumer. They contain important 
information.

1.	 Observe local plumbing codes.

2.	 Flush the water supply pipes thoroughly to remove debris.

3.	 Shut off the main water supply.

NOTICE
The outlet pipe can be extend from the wall no more 
than 10 mm.

NOTE
Refer to "Specification Sheet" for rough-in dimension. 

LAVATORY TRAP 
ชุดท่อน�้ำทิ้งอ่างล้างหน้า

INSTALLATION AND CARE GUIDE
ข้อแนะน�ำการติดตั้งและการดูแลรักษา

ก่อนเริ่มการติดตั้ง BEFORE YOU BEGIN

ข้อแนะน�ำการติดตั้ง INSTALLATION

ตดิตัง้ชดุท่อน�ำ้ท้ิงอ่างล้างหน้าแบบกระปกุ

ตดิตัง้แหวนรอง (10), ทอ่สะดืออา่ง (9) และ
นอต (8) เข้ากบัสะดืออา่งล้างหน้า ขนันอต
ให้แนน่ด้วยมือ

สวมนอต (3) และฝาครอบ (2) เข้ากบัทอ่น�ำ้ทิง้
อ่า้งล้างหน้า (4) จากนัน้สวมเข้ากบัรูทอ่น�ำ้ทิง้ (1)

ข้อสังเกต
ระมดัระวงัอยา่ให้พืน้ผิวเสียหาย

สวมนอต (7) และกระปกุทอ่น�ำ้ทิง้ (6) เข้ากบั
ทอ่สะดืออา่ง (9) จดัต�ำแหนง่กระปกุทอ่น�ำ้ทิง้
ให้หนัเข้าหาและได้ระดบักบัรูทอ่น�ำ้ทิง้ (1)
จากนัน้ขนันอตให้แนน่ด้วยมือ 

น�ำแหวนรอง (5) และปลายทอ่ (4) ประกอบ
เข้ากบัทางน�ำ้ออกกระปกุทอ่น�ำ้ทิง้ (6) ขนันอต 
(3) ให้แน่นด้วยมือ ปรับต�ำแหน่งท่อน�ำ้ทิง้
อา่งล้างหน้าแบบกระปกุหากจ�ำเป็น

Install the Bottle Trap for Lavatory.

Install the washer (10), tailpiece (9) and 
slip nut (8)  to the drain. Tighten the slip 
nut by hand.

Insert the nut (3) and escutcheon (2) to the 
pipe (4). 

NOTE
Be careful not to damage the surface.

Insert the nut (7) and bottler trap body (6) 
to the tailpiece (9). Position the bottle trap 
body around tailpiece and keep the outlet 
of bottle trap facing and aligning with drain 
stub-out (1).

Install the washer (5), pipe (4) and nut (3) 
to the bottle trap body (6), tighten the nut (3) 
by hand. Insert the pipe into the stub-out 
(1). Adjust the bottle trap if needed.
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ติดตั้งชุดท่อน�้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบตัวพี

ตดิตัง้แหวนรอง (11), ทอ่สะดืออา่ง (10) และ
นอต (9) เข้ากบัสะดืออ่างล้างหน้า ขนันอต 
ให้แนน่ด้วยมือ

สวมนอต (4) และฝาครอบ (2) เข้ากบัทอ่น�ำ้ทิง้ 
อา่งล้างหน้า (3) จากนัน้สวมเข้ากบัรูทอ่น�ำ้ทิง้ (1)

ข้อสังเกต
ระมดัระวงัอยา่ให้พืน้ผิวเสียหาย

สวมนอต (8), แหวนรอง (7) และทอ่โค้ง (6) 
เ ข้ากับท่อสะดืออ่าง (10) จัดต�ำแหน่ง 
ทอ่โค้งให้หนัเข้าหาและได้ระดบักบัรูทอ่น�ำ้ทิง้ 
(1) จากนัน้ขนันอตให้แนน่ด้วยมือ

น�ำแหวนรอง (5) และปลายทอ่ (3) ประกอบ
เข้ากับทางน�ำ้ออกท่อโค้ง (6) ขันนอต (4)  
ให้แนน่ด้วยมือ ปรับต�ำแหนง่ทอ่น�ำ้ทิง้
อา่งล้างหน้าหากจ�ำเป็น

ใช้ซลิโิคนอดุชอ่งวา่งระหวา่งรูทอ่น�ำ้ทิง้และทอ่ 
เช็ดท�ำความสะอาดซิลิโคนสว่นเกิน จากนัน้
เลื่อนฝาครอบให้ชิดผนงั

ข้อสังเกต
ต้องสวมทอ่เข้าไปในรูน�ำ้ทิง้อยา่งน้อย 25 มม.

Install P-trap for Lavatory

Install the washer (11), tailpiece (10) and 
slip nut (9) to the drain. Tighten the slip 
nut by hand.

Insert the nut (4) and escutcheon (2) to the 
pipe (3). 

NOTE
Be careful not to damage the surface.

Insert the nut (8), washer (7) and  trap body 
(6) to the tailpiece (10). Position the bottle 
trap body around tailpiece and keep the 
outlet of bottle trap facing and aligning 
with drain stub-out (1).

Install the washer (5), pipe (3) and nut (4) 
to the trap body, tighten the nut (4) by 
hand. Insert the pipe into the stub-out (1). 
Adjust the bottle trap if needed.

Fill up the gap between drain stub-out and 
pipe with sealants. Remove any excess 
sealant. Push escutcheon against the 
finished wall.

NOTE
Ensure the pipe must be inserted at least 
25 mm inside the drain stub-out.

ทดสอบการติดตั้ง INSTALLATION CHECKOUT

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ขนันอตทกุตวัจนแนน่

เปิดสะดืออา่งล้างหน้าและวาล์วน�ำ้เพ่ือตรวจสอบการร่ัวซมึ  
และซอ่มแซมหากจ�ำเป็น

Ensure all coupling nuts are tightened.

Turn on the drain and main water supply. Check for leaks. 
Repair as required.
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Minimun 25 mm
ไมตํ่�ากวา่ 25 มม.

Finished Wall
ผนงั

Minimun 25 mm
ไมตํ่�ากวา่ 25 มม.

Finished Wall
ผนงั

ใช้ซลิโิคนอดุชอ่งวา่งระหวา่งรูทอ่น�ำ้ทิง้และทอ่ 
เช็ดท�ำความสะอาดซลิโิคนสว่นเกิน จากนัน้
เลื่อนฝาครอบให้ชิดผนงั

ข้อสังเกต
ต้องสวมทอ่เข้าไปในรูน�ำ้ทิง้อยา่งน้อย 25 มม.

Fill up the gap between drain stub-out 
and pipe with sealants. Remove any 
excess sealant. Push escutcheon 
against the finished wall.

NOTE
Ensure the pipe must be inserted at 
least 25 mm inside the drain stub-out.
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การดูแลรักษาและทำ�ความสะอาด CARE AND CLEANING

ท�ำความสะอาดท่อน�ำ้ทิง้อ่างล้างหน้าแบบกระปกุ

หมุนกระปุกท่อน�ำ้ทิง้อ่างล้างหน้า (12) เพ่ือถอดออกจากท่อน�ำ้ทิง้
อา่งล้างหน้า ท�ำความสะอาดสิง่สกปรกท่ีสะสมอยูภ่ายในกระปกุทอ่น�ำ้ทิง้ 
จากนัน้ประกอบโอริง (11) และกระปกุทอ่น�ำ้ทิง้ (12) กลบัเข้าท่ีตามล�ำดบั

Clean the Bottle Trap for Lavatory.

Turn the bottle trap body (12) to remove. Clean out any debris 
that has collected in the bottle trap body. Reinstall the o-ring 
(11) and bottle trap body (12).

11

12

All Finishes: Clean the finish with mild soap and warm water. 
Wipe entire surface completely dry with clean soft cloth. Many 
cleaners may contain chemicals, such as ammonia, chlorine, 
toilet cleaner etc, which could adversely affect the finish and are 
not recommended for cleaning.

Do not use abrasive cleaners or solvents.

ส�ำหรับทกุพืน้ผิว: ท�ำความสะอาดด้วยน�ำ้สบูอ่อ่นๆ ล้างท�ำความสะอาด
และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ท�ำความสะอาดอาจมีสว่นผสมของ
สารเคมี เช่น แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลิตภณัฑ์ท�ำความสะอาดห้องน�ำ้ 
เป็นต้น ซึง่อาจจะเกิดความเสียหายกบัพืน้ผิวผลติภณัฑ์ได้ จงึไมแ่นะน�ำ
ให้ใช้ในการท�ำความสะอาด

ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ท�ำความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน

การท�ำความสะอาดท่อน�้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบตัวพี

คลายนอต (12, 16) เพ่ือถอดโอริง(13, 15) และทอ่โค้ง (14)
ท�ำความสะอาดสิง่สกปรกท่ีสะสมอยูภ่ายในทอ่โค้ง จากนัน้
ประกอบโอริง (13, 15) และทอ่โค้ง (4) กลบัเข้าท่ีตามล�ำดบั

Clean P-trap for Lavatory

Loosen the nut (12, 16) for remove the o-ring (13, 15) and 
trap body (14). Clean out any debris the has collected in the 
trap body. Reinstall the o-ring (13, 15) and trap body (4).
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1.	 เง่ือนไขการรับประกนัครอบคลมุเฉพาะตวัสนิค้าตามสภาพการใช้งานปกติ
เทา่นัน้ไมร่วมถงึความเสียหายจากการขนสง่ การผกุร่อนเน่ืองจากสารเคมี 
การบ�ำรุงรักษาท่ีไมถ่กูต้อง การใช้ไมถ่กูวิธี และดดัแปลงการตดิตัง้ท่ีไมถ่กูวิธี 
หรือมีสิง่อดุตนัภายในตวัสนิค้าทอ่นํา้ทิง้ ระบบสขุาภิบาล หรืออ่ืน ๆ

2.	 ในกรณีท่ีมีต�ำหนิ, ช�ำรุด, ใช้งานไมไ่ด้ในระยะประกนั บริษัทฯ จะซอ่มแซม
หรือเหน็สมควรเปลีย่นเฉพาะตวัสนิค้านัน้หรือเทียบเทา่โดยไมค่ดิมลูคา่ของ
ตวัสนิค้าโดยจะต้องท�ำการพิสจูน์ปัญหาดงักลา่วก่อน  ทัง้นีค้วามรับผิดชอบ 
ของบริษัทฯ เฉพาะตวัสินค้าเท่านัน้โดยความรับผิดชอบไม่ครอบคลมุถึง 
การติดตัง้, รือ้ถอน, ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจาก
ตวัสนิค้า

3.	 กรณีสินค้าพ้นเง่ือนไขการรับประกัน อตัราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
จะต้องแจ้งเพ่ือให้ลูกค้ารับทราบ และได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน
ด�ำเนินการใด ๆ

4.	 การรับประกนัพิจารณาจากใบเสร็จรับเงิน หรือหลกัฐานอ่ืน ๆ โดยนบัจาก 
วนัซือ้-ขายเป็นส�ำคญั บริษัทฯ ไมส่ามารถรับประกนัสนิค้าหากไมมี่เอกสาร
ดงักลา่ว

หมายเหตุ
•	 ก่อนการตดิตัง้สนิค้าทกุประเภท แนะน�ำให้ตรวจสอบวิธีการตดิตัง้และระยะ

ของอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ตา่ง ๆ จากคูมื่อการติดตัง้ เพ่ือให้ได้ระยะท่ี 
ถกูต้อง สามารถใช้งานได้

•	 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิความรับผิดชอบสนิค้าท่ีเสียหายจากการถอดรือ้/
การบริการ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูใด ๆ ในเอกสารฉบบันีไ้ด้โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้า

ระยะเวลาการรับประกัน
1.	 สนิค้าก๊อกนํา้ทกุประเภท
	 •	 ตวัก๊อกนํา้ 1 ปี
	 •	 เซรามิควาล์ว (เฉพาะการร่ัวซมึ) ตลอดอายกุารใช้งาน
2.	 ผลติภณัฑ์อ่ืน ๆ 1 ปี (ซึง่ไมร่วมถงึสนิค้าประเภทวิเทรียสไชนา่, ผลติภณัฑ์ท่ี 

เก่ียวข้องกบัวิเทรียสไชนา่และอา่งอาบนํา้)

ทา่นสามารถตดิตอ่เพ่ือขอรับประกนัสนิค้าโดยตดิตอ่บริษัทฯ ผา่นตวัแทนท่ีทา่น
ซือ้ผลติภณัฑ์ หรือตดิตอ่

ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์
บริษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหาชน)
ชัน้ 16 อาคารจสัมิน ซตีิ ้เลขท่ี 2 ซอยสขุมุวิท 23 ถ.สขุมุวิท
แขวงคลอยเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-6222   โทรสาร. 0-2204-6224

อีเมล: callcenterthailand@kohler.com

1.	 The Company warrants the product during normal resident use.  
It does not apply in the event of product damages caused by  
accident, transportation, misuse, abuse, installation error, or  has  been 
modified in a manner inconsistent with the products as shipped by 
the Company. The warranty excludes damage due to aggressive air  
or water conditions, or harsh or abrasive cleaners and/or  materials. 
Improper care and cleaning will void is warranty.  

2.	 If a defect is found in normal resident use, within the warranty  
period, the Company will, at its election, repair, replace or make 
appropriate adjustment. The Company is not responsible for labor 
charges, installation, or other incidental or consequential costs. 
In no event shall the liability of the Company exceed the purchase 
price of the product.

3.	 In the case that the product is not covered by this warranty, the 
Company will inform the customer of the service charge and other 
cost that may occurred. The Company will proceed further service 
only upon receive the customer consent.

4.	 Proof of purchase: original sales receipt or other documents, if any, 
from consumer must be made available to the Company with all  
warranty claims.

	 Remarks:

•	 Please carefully review the installation instruction manual before you 
install the product. 

•	 The Company reserves the right to make changes of this Warranty at 
any time without prior notice.  

Warranty period:
1.	 Faucets 
	 •	 Faucet body  1 year from the date of purchase
	 •	 Cartridge (leak and drip during normal use) - Lifetime

2.	 Other products (not include those Vitreous china, Vitreous china 
-related and bathtub products) – 1 year from the date of purchase

To obtain warranty service, contact Kohler Co. either through your 
Dealer, Plumbing Contractor, or by writing:

Call Center
KOHLER (Thailand) Public Company Limited
16th Floor, Jasmine City Building 
2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road
Wattana, Bangkok 10110
Tel: 0-2204-6222  Fax: 0-2204-6224

Email: callcenterthailand@kohler.com

การรับประกันสินค้าของแองเกิลฟิลด์ ENGLEFIELD PRODUCT WARRANTY


