
TOILET SEAT
ฝารองนั่ง

K-12415X
INSTALLATION AND CARE GUIDE
คู่มือแนะน�ำกำรติดตั้งและกำรดูแลรักษำ

1262437-X2-A   Kohler Co.

ประกอบนอตเบง่เข้ากบัรูยดึฝารองนั�ง

บนโถสขุภณัฑ์

Install the expansion nut to the seat 
hole on the bowl.

1
จดัตําแหนง่ฝารองนั�งบนโถสขุภณัฑ์
Position the seat on the bowl.2

ขนัชดุสกรูให้แนน่

Tighten the screw set.3
ประกอบฝาครอบหยูดึ
Install the hinge cap.4

Screw
สกรู
Washer
แหวนรอง
Plastic Washer
แหวนรองพลาสติก

Installation/ข้อแนะน�ำกำรติดตั้ง



กำรดูแลรักษำและท�ำควำมสะอำด

Kohler Co.  1262437-X2-A

Clean the outside surface of your toilet seat with mild soap, such as liquid 
dish soap and warm water. Wipe the entire surface completely dry with  
a clean soft cloth. Do not use any abrasive cleaners, as they will scratch and 
dull the surface. Avoid any detergents, disinfectants, or cleaning products  
in aerosol cans. Avoid contact with abrasive chemicals and cosmetics, such 
as fingernail polish and aftershave, as they may damage the finish of your  
toilet seat.

ท�ำควำมสะอำดพืน้ผิวฝำรองนัง่สขุภณัฑ์ด้วยน�ำ้สบู่เจือจำง และล้ำงด้วยน�ำ้อุ่น เช็ดให้แห้งด้วย 
ผ้ำนุม่ ห้ำมใช้อปุกรณ์ท�ำควำมสะอำดท่ีมีผิวหยำบ ซึง่จะท�ำให้พืน้ผิวเป็นรอยดำ่งได้ หลกีเลีย่งกำร 
ใช้ผงซกัฟอก น�ำ้ยำฆ่ำเชือ้โรค หรือน�ำ้ยำท�ำควำมสะอำดชนิดพ่น หลีกเลี่ยงกำรสมัผสัโดยตรง
กบัน�ำ้ยำเคมีท่ีมีฤทธ์ิกดัผิว และเคร่ืองส�ำอำงบำงชนิด เช่น น�ำ้ยำล้ำงเล็บ หรือน�ำ้ยำโกนหนวด  
เพรำะอำจท�ำให้พืน้ผิวฝำรองนัง่เสียหำยได้

Care and Cleaning

ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center: +(66) 2204 6222 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com


