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ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์
บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า
คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

ขอสังเกต:
1. เปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดีเพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆ
2. ปิดวาล์วนํ �าเพื�อทําการตดิตั �ง
3. ตรวจสอบระบบสขุาภิบาล

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

หมายเหต:ุ ระยะแนะนําการตดิตั �งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื �นที�ตดิตั �ง

เพื�อดําเนินการตดิตั �ง ผู้ตดิตั �งต้องเตรียมเกลียวทอ่นํ �าดี G1/2" (1) ไว้ในตําแหนง่ที�เหมาะสมบนผนงั

สวมฝาครอบ(2) เข้ากบัสลกัเกลียวของตวัหวัก๊อก(3) ตดัความยาวสว่นเกินของสลกัเกลียวออกหากจําเป็น  
เพื�อให้ฝาครอบขนานผนงัเมื�อขนัหวัก๊อกเข้ากบัเกลียว G1/2" 

ใช้เทปพนัเกลียวพนัสลกัเกลียวเมื�อประกอบหวัก๊อก

ขนัชดุหวัก๊อกเข้ากบัเกลียวทอ่นํ �าดี G1/2” จดัตําแหนง่ให้ปากก๊อกลงด้านลา่ง 

ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา
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ทอธ

กอนเริ่มการติดตั้ง

ระยะการติดตั้ง

ขอแนะนําการติดตั้ง

74046X    หัวกอกลงอางอาบนํ้า



1212300**

1263684

4

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ขนัอปุกรณ์แนน่เรียบร้อย

เปิดสะดืออา่ง และถอดปากก๊อก (4)

เปิดวาล์วนํ �าทิ �งไว้สกัครู่ เพื�อชะล้างสิ�งสกปรกออกจากปากก๊อก 

ปิดก๊อกนํ �า

จากนั �นประกอบปากก๊อกกลบัเข้าตําแหนง่เดมิ 
ให้แนใ่จวา่ ขนัปากก๊อกแนน่แล้ว จงึตรวจสอบการรั�วซมึ

สําหรับทกุพื �นผิว: ทําความสะอาดด้วยนํ �าสบูอ่อ่นๆ ล้างทําความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดอาจจะมี
สว่นผสมของสารเคมี เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดห้องนํ �า เป็นต้น ซึ�งอาจจะเกิดความเสยีหายกบัพื �นผิวผลติภณัฑ์
ได้จงึไมแ่นะนําให้ใช้ในการทําความสะอาด

ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดที�มีฤทธิ�กดักร่อน

1269379-TH2-B 2

ทดสอบการติดตั้ง

การดูแลรักษาและทําความสะอาด

อุปกรณประกอบและอะไหล

หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

Call Center: +(66) 2204 6222 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com


