
FLUSH VALVE BOWL WITH SEAT

K-30594X

WELLCOMME ULTRA

Specified Model

Features
•	 Vitreous china
•	 Elongated bowl
•	 Includes French Curve seat
•	 1-1/2" top spud
•	 4.8 or 6 liter per ush
•	 254 mm or 305 mm rough-in for S-trap
•	 54 mm glazed trapway
•	 670 x 378 x 460 mm

Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
•	 ASME A112.19.2/CSA B45.1  • TIS 792-2554
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Model Description Color/Finished
K-30594X Wellcomme Ultra ush valve bowl with French Curve seat 0: White

Product Diagram

Technical Information

Installation Notes
Install this product according to the installation guide.

Fixture:

Configuration top spud, elongated

Water per ush 4.8 or 6 liter

Passageway 54 mm

Water area 254 x 178 mm

Water depth from rim 152 mm

Seat post hole centers 140 mm

Minimum static pressure required 35 psi (241.3 kPa)

Maximum static pressure 80 psi (551.6 kPa)

Included Components:

French Curve quiet seat K-4653X

Spud 18357-SP

Dimensions are approximate.
Unit: mm

Model Description Color/Finished
K-13516X 6 Liter exposed ush valve CP: Polished Chrome
K-13517X 4.8 Liter exposed ush valve CP: Polished Chrome

Minimum owing pressure required 25 psi (172.4 kPa)

Required supply minimum 25 gpm (94.6 lpm)

* Designed to flush with 4.8 or 6 L of water when installed with an 
exposed ush valve

Recommended Accessories

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.
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โถสขุภณัฑ์แบบฟลชัวาล์วพร้อมฝารองนัง่

K-30594X

เวลล์คมั อลัตรา

รุ่นผลติภณัฑ์

คณุลกัษณะ
•	 สขุภณัฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชนา่ (Vitreous china)
•	 โถสขุภณัฑ์แบบหน้ายาว
•	 พร้อมฝารองนัง่เฟรนช์เคิร์ฟ
•	 ข้อตอ่น�ำ้เข้าด้านบน 1-1/2 นิว้
•	 ใช้นํา้ในการช�ำระล้าง 4.8 ลติร หรือ 6 ลติร
•	 ระยะจดุกึง่กลางทอ่นํา้ทิง้ถงึผนงั 254 มม. หรือ 305 มม.
	 ส�ำหรับการตดิตัง้ทอ่นํา้ทิง้ลงพืน้
•	 ขนาดทอ่ 54 มม. พร้อมเคลือบผิวภายใน
•	 670 x 378 x 460 มม.

มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
•	 ASME A112.19.2/CSA B45.1	 •	 มอก. 792-2554
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ภาพแสดงผลติภณัฑ์

ข้อมลูเฉพาะ

ข้อสงัเกตส�ำหรับการติดตัง้
ตดิตัง้สขุภณัฑ์โดยใช้คูมื่อแนะน�ำการตดิตัง้

สขุภณัฑ์
ลกัษณะ ข้อตอ่น�ำ้เข้าด้านบน, หน้ายาว
การใช้นํา้ช�ำระล้างตอ่ครัง้ 4.8 หรือ 6 ลติร 
ขนาดทอ่นํา้ทิง้ 54 มม.
ผิวหน้านํา้ 254 x 178 มม.
ความลกึจากขอบโภสขุภณัฑ์ 
ถงึผิวหน้าน�ำ้

152 มม.

ระยะหา่งระหวา่งรูยดึฝารองนัง่ 140 มม.
แรงดนัน�ำ้คงท่ีอยา่งน้อย 35 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ (241.3 กิโลปาสคาล)
แรงดนัน�ำ้คงท่ีสงูสดุไมเ่กิน 80 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ (551.6 กิโลปาสคาล)

สว่นประกอบสขุภณัฑ์
ฝารองนัง่เฟรนช์เคร์ิฟ K-4653X
ชดุข้อตอ่น�ำ้เข้า 18357-SP

ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ
หนว่ย: มม.

หมายเหต:ุ ระยะแนะน�ำการติดตัง้สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพืน้ท่ีตดิตัง้

แรงดนัขณะจา่ยน�ำ้อยา่งน้อย 25 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ (172.4 กิโลปาสคาล)

อตัราการใหลของน�ำ้อยา่งน้อย 25 แกลลอนตอ่นาที (94.6 ลติรตอ่นาที)

*สขุภณัฑ์ถกูออกแบบให้ใช้น�ำ้ช�ำระล้าง 4.8 หรือ 6 ลติร  
  เม่ือตดิตัง้กบัฟลชัวาล์วส�ำหรับโถสขุภณัฑ์

รุ่น ช่ือผลติภณัฑ์ สี/วสัดเุคลือบผิว
K-30594X โถสขุภนัณฑ์แบบฟลชัวาล์วพร้อมฝารองนัง่เฟรนเคร์ิฟ รุ่น เวลล์คมั อลัตรา 0: สีขาว

ผลติภณัฑ์ท่ีแนะน�ำ
K-13516X ฟลชัวาล์วส�ำหรับโถสขุภณัฑ์ใช้น�ำ้ 6 ลติร CP: สีโครมเม่ียม
K-13517X ฟลชัวาล์วส�ำหรับโถสขุภณัฑ์ใช้น�ำ้ 4.8 ลติร CP: สีโครมเม่ียม
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711 หรือ 762 ด้านหน้าของโถสขุภณัฑ์

1-1/2" 
ข้อตอ่นํ �าเข้า
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