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BEFORE YOU BEGIN

All information is based on the latest product information available at the time of publication. Kohler Co. 
reserves the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at any time without 
notice. 

Please leave these instructions for the consumer. They contain important information.

NOTES:
1. Flush the water supply pipes thoroughly to remove debris.
2. Do not remove the plastic guard from the valve body until instructed to.
3. Install valve 882* according to the rough-in dimensions of 76966T-4, install valve 880* according to the 
rough-in dimensions of 76967T-4. 
4. All installations should comply with the relevant requirements of AS/NZS 3500. 

INSTALLATION INSTRUCTIONS
76966T-4    Recessed Shower Bath Trim Kit With Diverter
76967T-4    Recessed Shower Trim Kit

ARTIFACTS

ROUGH-IN DIMENSIONS

The finished wall

76966T-4    Recessed Shower Bath Trim Kit With Diverter
76967T-4    Recessed Shower Trim Kit

ARTIFACTSSERVICE PARTS

**Color code must be specified when ordering.
NOTE: For all Asia pacific regions (excluding China) add SP (SPxxxxxxx**) in front of the part number when ordering. 

Call Center: +(66) 2204 6222 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com

ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา อารทิแฟคส

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

ผนัง

ระยะการตดิตั �ง

ก่อนเริ�มการตดิตั �ง

ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์ 
บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

ข้อสังเกต:
1. เปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดี เพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆ
2. อยา่ถอดฝาครอบพลาสติกออกจาวาล์วจนกระทั�งพร้อมทําการตดิตั �ง
3. ตดิตั �งวาล์ว รหสั 882* โดยอ้างอิงระยะการติดตั �งของรุ่น 76966T-4 สําหรับการตดิตั �งวาล์ว รหสั 880* ใช้ระยะการตดิตั �งของ
    รุ่น 76967T-4
4. การตดิตั �งสอดคล้องตามมาตรฐาน AS/NZS 3500

76966T-4    เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ
76967T-4    เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ

76966T-4    เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ
76967T-4    เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ

อารทิแฟคสอุปกรณประกอบและอะไหล

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)
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สวมชดุฝาครอบ(3) เข้ากบัวาล์ว(4) โดยให้ปุ่ มลอ็คฝาครอบ(5) หนัออกมาด้านหน้าของฝาครอบ หมายเหตุ อยา่ให้โอริง (6, 7) บดิหรือ
รูดระหวา่งประกอบชดุฝาครอบให้ชิดกบัผนงั

ขนัชดุฝาครอบให้แนน่ด้วยสกรู(8) สวมฝาครอบวาล์ว(9) เข้ากบัวาล์ว โดยให้ร่อง(10) อยูด้่านลา่ง กดฝาครอบวาล์วให้ชิดกบัผนงั

ตดิตั �งฝาครอบ(11) เข้ากบัวาล์วดงัภาพแสดง แล้วจงึประกอบมือบดิ(12) เข้ากบัแกนวาล์วโดยให้ตําแหนง่มือบดิหนัลงด้านลา่ง จากนั �น
ขนัสกรู(13) เข้ากบัมือบดิให้แนน่ด้วยประแจกหกเหลี�ยม(15) ประกอบปุ่ มปิด(14) ให้เรียบร้อย

ภาพแสดงมือบดิที�อยูใ่นตําแหนง่ปิดที�ถกูต้อง

CLEANING INSTRUCTIONS

All Finishes: Clean the finish with mild soap and warm water. Wipe entire surface completely dry with clean soft 
cloth. Many cleaners may contain chemicals, such as ammonia, chlorine, toilet cleaner etc, which could adverse-
ly affect the finish and are not recommended for cleaning.

Do not use abrasive cleaners or solvents on Kohler faucets and fittings. 

INSTALLATION

NOTE: Install valve 882* according to the rough-in dimensions of 76966T-4, Install valve 880* according to the 
rough-in dimensions of 76967T-4.

Loosen the screws(1), and remove the plastic guard(2) after completed the finished wall.

Slide the cover kit(3) onto the valve(4) with the plugs(5) facing outside. NOTE: Don’t squeeze out the rings(6,7). 
Push it against the wall. 

Secure it with the screw(8). Slide the faceplate(9) onto the valve with slots (10) downwards. Push it against the 
wall. 

Install the bonnet(11) onto the valve as the figure shown. Install the handle(12) on the valve stem with the 
handle vertically downwards. Tighten the screw(13) by hex wrench(15) to secure the handle. Press the plug 
button(14).

The illustration shown is the correct position of the handle in the closed position.

The finished wall

สําหรับทกุพื �นผิว: ทําความสะอาดด้วยนํ �าสบูอ่อ่นๆ ล้างทําความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดอาจจะมี
สว่นผสมของสารเคมี เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดห้องนํ �า เป็นต้น ซึ�งอาจจะเกิดความเสียหายกบัพื �นผิว
ผลติภณัฑ์ได้ จงึไมแ่นะนําให้ใช้ในการทําความสะอาด

ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดที�มีฤทธิ�กดักร่อน

ข้อสังเกต ติดตั �งวาล์ว รหสั 882* โดยอ้างอิงระยะการตดิตั �งของรุ่น 76966T-4 สําหรับการตดิตั �งวาล์ว รหสั 880* ใช้ระยะการตดิตั �งของ
รุ่น 76967T-4 

หลงัจากปผูนงัสําเร็จเรียบร้อยแล้ว จงึถอดสกรู(1) และถอดฝาครอบพลาสตกิ(2) ออกจากตวัฝาครอบวาล์ว

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

ผนงั

การตดิตั �ง




