
Installation and Care Guide
Waterless Urinal

คู่มือการติดตั้งและการดูแลรักษา

โถปัสสาวะชายแบบไม่ต้องใช้นํ้า

1181553-X2-B ©2012 Kohler Co.

 K-4917X  K-4918X



1181553-X2-B	 2	  Kohler Co.

ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้สุขภัณฑ์โคห์เลอร์

Thank You for Choosing Kohler Company

Thank you for choosing Kohler. Kohler craftsmanship offers you a rare 
combination of proven performance and graceful sophistication that will 
satisfy you for years to come. The dependability and beauty of your Kohler 
product will surpass your highest expectations. We’re very proud of our  
products here at Kohler and we know you will be too.

Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If 
you encounter any installation or performance problems, please don’t hesitate 
to contact us. Our phone numbers and website are listed on back cover.

All information in this manual is based upon the latest product information 
available at the time of publication. At Kohler, we constantly strive to improve 
the quality of our products. We reserve the right to make changes in product 
characteristics, packaging or availability at any time without notice.

Thank you for choosing Kohler Company.

	 ขอขอบพระคุณท่ีท่านได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์  ผลิตภัณฑ์ของโคห์เลอร์ถูกสร้างสรรค์ 
อย่างปราณีตโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์  จึงเปรียบประดุจดั่งประติมากรรมชิ้นเอกที่มี
ความโดดเด่นท้ังในด้านประโยชน์ใช้สอย  ผสมผสานไปกับความหรูหรางดงามในดีไซน์ท่ีภูมิฐาน
ของผลิตภัณฑ์  ก่อให้เกิดความสุนทรียภาพทางอารมณ์ท่ีควรค่าแก่การเป็นเจ้าของตราบนาน 
เท่านาน  ท่านจะภูมิใจในผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกับเราที่มีความภูมิใจใน
ผลิตภัณฑ์พร้อมกับคุณภาพภายใต้ชื่อเสียงของโคห์เลอร์

	 โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อศึกษาคู่มือก่อนการติดตั้ง หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง
หรือสุขภัณฑ์ กรุณาติดต่อเราทันที เบอร์โทรศัพท์และเว็ปไซต์ของเราได้แจ้งอยู่บนปกหลัง

	 ข้อมูลในคู่มือเล่มน้ีมาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดท่ีมีอยู่ในช่วงเวลาการจัดพิมพ์ บริษัทฯ ได้ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองอย่างสม่ําเสมอ ดังน้ันบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงข้อมูล 
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

	 ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้สุขภัณฑ์โคห์เลอร์
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Before You Begin

CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Handle with 
care. Vitreous china can break or cause injury if handled carelessly.

ข้อสำ�คัญ

Important Information

IMPORTANT NOTICE TO INSTALLERS!: Please leave these instructions for 
the consumer. They contain important information.

In addition to installation procedures, this manual contains important care and 
cleaning. Please retain for future reference.

NOTE: Some installation parts might not be provided.

NOTE: The product pictured in the installation steps may differ from the model
being installed.

ข้อสำ�คัญถึงผู้ติดตั้ง!  คู่มือนี้มีข้อมูลสำ�คัญ โปรดมอบเอกสารให้กับเจ้าของสุขภัณฑ์

	 คู่มือนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการติดตั้ง, การดูแลรักษาและการทำ�ความสะอาดสุขภัณฑ์ 
โปรดเก็บคู่มือนี้เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในอนาคต

ข้อสังเกต  อุปกรณ์สำ�หรับการติดตั้งบางชิ้นอาจไม่รวมอยู่ในชุดสุขภัณฑ์ 

ข้อสังเกต  รูปภาพของสุขภัณฑ์ที่แสดงอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งสุขภัณฑ์อาจจะแตกต่างไป
จากรุ่นสุขภัณฑ์ที่ท่านกำ�ลังติดตั้ง

¨	 Observe all local plumbing and building codes.
¨	 Carefully inspect the new urinal for damage.
¨	 Roughing-in remains the same when using the optional 3” outlet spud.
¨	 Fixture dimensions are nominal and conform to tolerances by ANSI Standard 

A112.19.2 and TIS.
¨	 Site preparation may require additional tools and hardware.
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ก่อนการติดตั้ง

ข้อควรระวัง	 การติดตั้งมีความเสี่ยงอาจทำ�ให้ได้รับบาดเจ็บหรือสุขภัณฑ์เสียหาย 
เคลื่อนย้ายสุขภัณฑ์อย่างระมัดระวัง สุขภัณฑ์อาจแตกหรือบิ่นหากเคลื่อนย้าย สุขภัณฑ์
อย่างไม่ระมัดระวัง

¨	 ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและกฎหมายควบคุมอาคาร

¨	 ตรวจสอบสุขภัณฑ์ใหม่ก่อนการติดต้ัง

¨	 อ้างอิงระยะการติดตั้ง เมื่อใช้ข้อต่อทางนํ้าออกขนาด 3 นิ้ว

¨	 ผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. และ ANSI A112.19.2

¨	 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมสำ�หรับการติดตั้ง

Tools/เครื่องมือ
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Roughing-In/ระยะการติดตั้ง
Dimensions are approximate.	 Unit: mm.
ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ	 หน่วย: มม.

603

Spud Detail
รายละเอียดขอตอนํ้าทิ้ง

2" NPT Tap/ทอ
Finished wall and back of spud should be flush
ดานหลังขอตอทางน้ำเขาควรพอดีกับแนวกำแพง

Finished Wall/แนวกำแพง

Wall Hangers/ขอแขวน

610

356

171

410 to Center 
of Hanger Slots
กึ่งกลางรูเจาะ
ขอแขวน

2" NPT ทอ

2’’ NPT 
ทอ

752

453

513

Wall 
กำแพง

Floor 
พื้น

397

152

6 152
Spud Detail
รายละเอียดขอตอนํ้าทิ้ง

2’’ NPT 
ทอ

Wall 
กำแพง

Floor 
พื้น

381

343

457

375
30

610

152

197

48
Wall Hangers/ขอแขวน

279

191 to Center
of Hanger Slots
กึ่งกลางรูเจาะ
ขอแขวน

216

K-4917X

K-4918X
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¨	 ปิดวาล์วท่อนํ้าเข้า

¨	 ติดตั้งหรือปรับท่อนํ้าเข้าและนํ้าทิ้งให้เหมาะสมกับระยะติดตั้งตามที่กำ�หนด

¨	 ติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดนํ้า

¨	ติดตั้งอุปกรณ์สำ�หรับรองรับขอแขวนตามความเหมาะสมของวัสดุผนังหากจำ�เป็น

1. Prepare the Site

1. เตรียมพื้นที่ติดตั้ง

¨	Turn the water supply off.
¨	 Install or relocated the supply tubing and waste pipe as neccessary to conform 

to the roughing-in dimension.
¨	 Install the shut-off valve.
¨	 Install adequate support framing as needed.

¨	 ระยะการติดตั้งระบุด้วยข้อต่อทางนํ้าออกขนาด 3 นิ้ว

Roughing-in Dimensions

ระยะการติดต้ัง

¨	Roughing-in dimension are identical if using an optional 3'' outlet spud.
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K-4917X

Wall 
กำแพง

Wall Hangers 
ขอแขวน

K-4918X

Wall 
กำแพง

Wall Hangers 
ขอแขวน

Waste Pipe/ทอนํ้าทิ้ง

Gasket/ประเก็น
Screw/สกรู

Screw/สกรู
Washer/แหวนรอง

Bracket/แผงยึด
Collar/ขอตอทางนํ้าออก

Apply Sealant Tape 
พันดวยเทปพันเกลียว

Installed Wall Hangers 
ขอแขวนที่ติดตั้ง

Strainer/ตัวกรอง

Gasket 
ประเก็น

Screw/สกรู
Washer/แหวนรอง

Collar/ขอตอทางนํ้าออก
Waste Pipe/ทอนํ้าทิ้ง

Apply Sealant Tape 
พันดวยเทปพันเกลียว

Installed Wall Hangers 
ขอแขวนที่ติดตั้ง

Strainer/ตัวกรอง
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¨	 Carefully position the urinal on the wall hangers.
¨	 Verify the urinal is properly positioned, then remove the urinal from the wall.

NOTE: If adjustment is neccessary, make vertical adjustments along the slots 
on each wall hanger until the urinal can be tightened to the collar.

¨	 Install permanent screws into the holes on the hangers, as shown on the 
installation template.

CAUTION: Risk of product damage. Do not overtighten the cap nuts. 
Overtightening may damage the product.

¨	 Carefully position the urinal on the wall hangers, then secure the urinal to 
the collar (for K-4918X, secure the urinal to the bracket) using the washers 
and screws  provided.

¨	 ใช้กระดาษแม่แบบสำ�หรับการติดตั้งและจัดตำ�แหน่งขอแขวนให้เหนือรูท่อนํ้าทิ้งตามระยะ
ติดตั้งที่ระบุไว้ในกระดาษแม่แบบ  ปรับระยะตามแนวตั้งฉาก  สวมสกรูเข้ากึ่งกลางของ 
รูขอแขวนบนกำ�แพง

¨	 ใช้เทปพันเกลียวพันท่อนํ้าทิ้ง หลังจากนั้นติดตั้งข้อต่อทางนํ้าออกเข้ากับท่อนํ้าทิ้ง

¨	 สำ�หรับรุ่น K-4918X เท่าน้ัน จัดตำ�แหน่งแผงยึดให้ได้กึ่งกลางกับข้อต่อทางนํ้าออก
และจึงขันสกรูเข้ากับแผงยึดและข้อต่อทางนํ้าออก

¨	 หันด้านเอียงของประเก็นออกจากข้อต่อทางนํ้าออก สวมประเก็นให้สนิทกับข้อต่อทางนํ้าออก

2. ติดต้ังโถปัสสาวะชาย

CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Handle 
with care. Vitreous china can break or chip if the product is handle carelessly.

2. Install the Urinal 
¨	 Reference the installation template and position each wall hanger at its proper 

vertical dimension above the outlet hole show on the template. To allow for 
vertical adjustment, place the initial screws through the center of the slots on 
the wall hangers.

¨	 Apply thread sealant tape to the pipe threads on the drain and install the collar 
to the drain.

¨	For K-4918X only, Center the bracket on top of the collar. Secure two screws 
through the slots on the bracket and into threaded holes on the collar.

¨	 Place the gasket onto the collar with the beveled surface facing away from 
the collar.
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ข้อควรระวัง	 การติดตั้งมีความเสี่ยงอาจทำ�ให้ได้รับบาดเจ็บหรือสุขภัณฑ์เสียหาย 
ควรเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากสุขภัณฑ์มีโอกาสแตกหรือผิวกระเทาะ
ได้ง่าย

¨	 จัดตำ�แหน่งของโถปัสสาวะชายเข้ากับขอแขวน
¨	 ตรวจสอบตำ�แหน่งโถปัสสาวะชายให้เหมาะสม จากนั้นนำ�โถปัสสาวะชายออกจากกำ�แพง

ข้อสังเกต  หากจำ�เป็นต้องปรับขอแขวน ให้ปรับตามแนวตั้งฉากกับรูเจาะของขอแขวนจนกระทั่ง
โถปัสสาวะชายสามารถขันเกลียวเข้ากับข้อต่อทางนํ้าออกได้
¨	 ขันสกรูเข้ากับขอแขวนให้แน่น ดังภาพที่แสดงในกระดาษแม่แบบ

ติดตั้งโถปัสสาวะชาย (ต่อ)

ข้อควรระวัง	 ความเสี่ยงซึ่งอาจทำ�ให้ได้สุขภัณฑ์เสียหาย อย่าขันสกรูแน่นเกินไป

¨	 สวมโถปัสสาวะชายเข้ากับขอแขวนอย่างระมัดระวัง จากนั้นสวมแหวนรอง และขันสกรูยึด
โถปัสสาวะชายเข้ากับข้อต่อทางนํ้าออกให้แน่น (สำ�หรับรุ่น K-4918X, ให้ขันสกรูยึด
โถปัสสาวะชายเข้ากับแผงยึดให้แน่น)

¨	 เทนํ้า 1/2 แกลลอน (1.89 ลิตร) ลงในโถปัสสาวะชาย

¨	 ตรวจสอบการรั่วซึม แก้ไขหากจำ�เป็น

¨	 เทนํ้ายาดักกลิ่น 3 ออนซ์ (89 มล.) (ที่ให้มาพร้อมกับสุขภัณฑ์เท่านั้น) ลงในโถปัสสาวะชาย 
เมื่อเทนํ้ายาแล้ว นํ้ายาดักกลิ่นจะคงอยู่ในโถปัสสาวะชาย

¨	 วางตะแกรงบนรูนํ้าทิ้ง

3.  Complete the Installation

3. การติดต้ังท่ีสมบูรณ์

¨	Pour 1/2 gallon (1.89 L) water into the trapway.
¨	Check for leaks. Repair as needed.
¨	Pour 3 ounces (89 ml) of sealing liquid (provided) into the trapway.
	 The sealing liquid will float on top of the water in the trapway.
¨	 Place the strainer in the drain hole.
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Care and Cleaning

To keep the Kohler urinal looking and performing its best, it is important to 
follow these care and cleaning procedures.
Use the Kohler products listed below for optimum care and cleaning results. 
These products can be purchased from a Kohler distributor or call 0 2204 6222 
for ordering information.

128 oz. (3.8 L) sealing liquid 1048656
32 oz. (946 ml) cleaner 1048657

Daily Cleaning
¨	Spray the Kohler cleaner over the outer surfaces of the urinal. Allow 

some cleaner to run down the drain.
¨	Allow the cleaner to stand for approximately one minute.
¨	 Wipe the outer surfaces with a clean, non-abrasive cloth.
¨	 If necessary, repeat this procedure for heavier soils still present on the
	 urinal.
To minimize odor and avoid sediment build-up in the trapway, it is important 
to flush out your waterless urinal every two weeks. Please follow the Required 
Bi-Monthly Flush-out Cleaning. procedure below.

Required Bi-Monthly Flush-Out Cleaning
¨	Repeat the daily cleaning procedure.
¨	Using a small screwdriver or bent wire, carefully lift the strainer vertically 

from the drain. Clean the strainer and set it aside.
¨	 Quickly pour one gallon of water directly into the drain. Do not let the 

urinal overflow. This will purge the residual urine and sealing liquid.
¨	 Unscrew the spray nozzle from the cleaner bottle. Pour 1 oz. (30 ml) or 

2 tablespoons of cleaner directly into the drain.
¨	 Allow the cleaner to stand for 5 to 10 minutes.
¨	 Pour two gallons of water directly into the drain as quickly as possible. 

Do not let the urinal overflow.
¨	 Pour 3 oz. (90 ml) or approximately 1/3 cup of sealing liquid directly into the 

drain.
¨	 Reinstall the strainer.
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Care and Cleaning (cont.)

IMPORTANT! Failure to perform bi-monthly flush-out cleaning may eventually 
result in a clogged urinal. If the urinal becomes clogged a *plunger, *urinal auger, 
or non-Kohler brand strong acid cleaner may be used. If a non-Kohler brand strong 
acid cleaner is used, thoroughly rinse the urinal with water after application to 
minimize acid corrosion on the seal gasket and downstream piping.

Plunger* Urinal auger*
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การดูแลรักษาและการทำ�ความสะอาด

	 เพื่อรักษาสุขภัณฑ์โคห์เลอร์ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานและดูใหม่อยู่เสมอ ควรหมั่นดูแล
รักษาและทำ�ความสะอาด ตามวิธีการดังนี้

	 เพื่อการดูแลรักษาและทำ�ความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ  ควรใช้ผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์
ตามรายการด้านล่างนี้  ผลิตภัณฑ์นี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำ�หน่ายของโคห์เลอร์หรือ 
ติดต่อ 0 2204 6222

128 ออนซ์ (3.8 ลิตร) นํ้ายาดักกลิ่น 1048656

32 ออนซ์ (946 มล.) นํ้ายาทำ�ความสะอาดโถปัสสาวะชาย 1048657

การทำ�ความสะอาดทุกวัน

¨	 ฉีดนํ้ายาทำ�ความสะอาดบริเวณผิวหน้าโถปัสสาวะชาย นํ้ายาทำ�ความสะอาดสามารถไหล
ลงทางนํ้าเสียได้

¨	 ฉีดนํ้ายาทำ�ความสะอาดทิ้งไว้หนึ่งนาที

¨	 เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มสะอาด

¨	 หากมีคราบสกปรกเหลืออยู่ ให้ทำ�ความสะอาดซํ้าอีกครั้ง

	 เพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และสิ่งสกปรกที่ตกค้างในท่อนํ้าเสีย สิ่งสำ�คัญสำ�หรับการ
ชำ�ระล้างโถปัสสาวะชาย แบบไม่ต้องใช้นํ้า คือ ควรหมั่นทำ�ความสะอาดทุก 2 สัปดาห์ และ
ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ดังนี้

การชำ�ระล้างทำ�ความสะอาดทุก 2 สัปดาห์

¨	 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำ�ความสะอาดทุกวัน

¨	ใช้ไขควงเล็กๆ หรือลวดดัดดึงเอาตะแกรงออกจากโถปัสสาวะชายอย่างระมัดระวัง และนำ�
มาทำ�ความสะอาด

¨	เทนํ้าเปล่า 1 แกลลอน ลงในโถปัสสาวะชาย ระมัดระวังอย่าให้นํ้าล้นออก เพื่อชำ�ระล้างปัสสาวะ
ที่ตกค้างและนํ้ายาดักกลิ่น

¨	หมุนหัวฉีดสเปรย์ออกจากขวดนํ้ายาทำ�ความสะอาด แล้วเทนํ้ายาทำ�ความสะอาด 1 ออนซ์ 
(30 มล.) หรือ 2 ช้อนโต๊ะ ลงในท่อนํ้าเสีย

¨	ทิ้งนํ้ายาทำ�ความสะอาดไว้ 5 ถึง 10 นาที

¨	เทนํ้าเปล่า 2 แกลลอน ลงในโถปัสสาวะชาย ระมัดระวังอย่าให้นํ้าล้นออก

¨	เทนํ้ายาดักกลิ่น 3 ออนซ์ (90 มล.) หรือ 1/3 ถ้วย ลงในท่อนํ้าเสีย

¨	ติดตั้งตะแกรงกลับตำ�แหน่งเดิม
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การดูแลรักษาและการทำ�ความสะอาด (ต่อ)

ข้อสำ�คัญ  หากทำ�ความสะอาดไม่ถูกต้องตามคำ�แนะนำ� อาจทำ�ให้โถปัสสาวะชายเกิดการ
อุดตันได้ หากเกิดการอุดตัน ควรใช้ไม้ปั๊มสูญญากาศ*เครื่องแก้ไขโถปัสสาวะชายอุดตัน*หรือ
นํ้ายาทำ�ความสะอาดชนิดที่มีกรด หากใช้นํ้ายาทำ�ความสะอาดที่มีกรดแล้วให้ใช้นํ้าล้างตาม  
เพื่อลดการกัดกร่อน จากกรดที่เกิดกับประเก็นและท่อนํ้าเสีย

*ไมปมสูญญากาศ *อุปกรณแกไขโถปสสาวะชายอุดตัน



1181553-X2-B		   Kohler Co.



Kohler Co.		  1181553-X2-B



1181553-X2-B

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารจัสมิน ซิตี้,  2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2204 6222 โทรสาร 0 2204 6224

E-mail: callcenterthailand@kohler.com

KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
16th FL. Jasmine City Bldg.,  2  Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand 
Call Center Tel. +(66) 2204 6222 Fax. +(66) 2204 6224


