
URINAL 

K-4991X-ET

BARDON ACCUFLUSH

Specified Model

Features
• Vitreous china
• Washout
• 3/4" top spud
• 0.5 to 3.8 liter per ush
• Includes beehive strainer, inlet and outlet spuds and hangers
• 361 x 464 x 681 mm

Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
• ASME A112.19.2/CSA B45.1
• TIS 795-2544
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Product Diagram

Technical Information

Installation Notes
Install this product according to the installation guide.

Fixture:
Configuration urinal, top spud
Water per ush 0.5-3.8 liter
Spud inlet size 3/4"

Included Components:

Outlet 18766-A

Dome strainer GP1217811

Spud 18376-A

Hanger accessory pack 1060759

Slip nut assy 1018203

Dimensions are approximate.
Unit: mm

Model Description Color/Finished
K-4991X-ET Bardon accuflush urinal top inlet 0: White

Recommended Accessories Color/Finished

K-8828X-C01 Exposed urinal sensor CP: Polished Chrome

K-13518X 3.8 liter washout urinal - exposed flush valve CP: Polished Chrome

K-13519X 1.9 liter washout urinal - exposed flush valve CP: Polished Chrome

K-13520X 0.5 liter washout urinal - exposed flush valve CP: Polished Chrome

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.
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ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ
หนว่ย: มม.

หมายเหต:ุ ระยะแนะน�าการติดตัง้สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพืน้ท่ีตดิตัง้

464

305

6

152

514681

484

618

84

361534

76
 ข้อตอ่นํ �าดี 3/4" 

เกลียวข้อตอ่นํ �าทิ �ง

 2" 

ขอแขวน

1029

ระยะความสงูถงึพื �น
สําหรับการตดิตั �งทั�วไป

เกลียวข้อตอ่นํ �าทิ �ง

 2" 

รายระเอียดขอตอนํ้าทิ้ง

โถปัสสาวะชาย

K-4991X-ET

บาดั้น แอคคิวฟลัช

รุ่นผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะ
• สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
• ระบบวอชเอ้าท์
• แบบรูน�้าเข้าด้านบนขนาด 3/4 นิ้ว
• ใช้น�้าในการช�าระล้าง 0.5 ถึง 3.8 ลิตร
• พร้อมชดุตะแกรงส�าหรบัโถปัสสาวะชาย, ข้อต่อน�า้ดี, ข้อต่อน�า้ท้ิง และขอแขวน
• 361 x 464 x 681 มม.

มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• ASME A112.19.2/CSA B45.1
• มอก. 795-2544
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ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเฉพาะ

ข้อสังเกตส�าหรับการติดตั้ง
ตดิตัง้สขุภณัฑ์โดยใช้คูมื่อแนะน�าการตดิตัง้

สว่นประกอบสขุภณัฑ์
ข้อตอ่น�า้ทิง้ 18766-A
ชดุตะแกรงโถปัสสาวะชาย GP1217811
ข้อตอ่น�า้เข้าโถปัสสาวะ 18376-A
ชดุขอแขวน 1060759
ชดุสลปินอต 1018203

สขุภณัฑ์
ลกัษณะ โถสขุภณัฑ์ชาย,

แบบรูน�า้เข้าด้านบน
การใช้น�า้ช�าระล้างตอ่ครัง้ 0.5 ถงึ 3.8 ลติร
ขนาดข้อตอ่น�า้ดี 3/4 นิว้

รุ่น ชื่อผลิตภัณฑ์ สี/วัสดุเคลือบผิว
K-4991X-ET โถปัสสาวะชาย แบบรูน�า้เข้าด้านบน รุ่น บาดัน้ แอคควิฟลชั 0: สีขาว

อุปกรณ์แนะน�า สี/วัสดุเคลือบผิว
K-8828X-C01 เซน็เซอร์ฟลชัวาล์วส�าหรับโถปัสสาวะชาย CP: สีโครมเงา
K-13518X ฟลชัวาล์ว ส�าหรับโถปัสสาวะชาย 3.8 ลติร ช�าระล้างแบบวอชเอาท์ CP: สีโครมเงา
K-13519X ฟลชัวาล์ว ส�าหรับโถปัสสาวะชาย 1.9 ลติร ช�าระล้างแบบวอชเอาท์ CP: สีโครมเงา
K-13520X ฟลชัวาล์ว ส�าหรับโถปัสสาวะชาย 0.5 ลติร ช�าระล้างแบบวอชเอาท์ CP: สีโครมเงา


