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Product Diagram

HYGIENE SPRAY WITH HOSE AND 
FIXED WALL BRACKET

K-97258X
Features
• G1/2" thread connection
• Includes an extended 1.2 m, flexible, metal hose for
 ease of use and good durability
• Includes a screen washer to prevent clogging.
• Includes a wall bracket with mounting fasteners suitable
 for various finished wall materials.
• Soft spray design 
• Ergonomic button design
• Long life & durable design

Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
• N/A

Installation Notes
Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate.
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Model Description Color/Finished
K-97258X Elate hygiene spray with hose and fixed wall bracket CP: Polished Chrome
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สายฉีดช�าระพร้อมสายอ่อนและขอแขวน

K-97258X

อีเลท

รุ่นผลิตภณัฑ์
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ภาพแสดงผลิตภณัฑ์

หมายเหต:ุ อตัราการไหลคา่โดยประมาณ   (1 แกลลอน = 3.785 ลติร, 1 บาร์ = 14.5 psi)

ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ
หนว่ย: มม.

คุณลักษณะ
• เกลียวขอ้ต่อ G1/2 น้ิว
• พร้อมสายอ่อนโลหะยาว 1.2 เมตร สายอ่อนท�าจากโลหะ
 เหมาะกบัการใชง้านและมีความทนทาน
• พร้อมแหวนรองเพือ่ป้องกนัการสะสมของตะกรนั
• พร้อมขอแขวนซ่ึงเหมาะส�าหรบัติดตัง้บนผนงัทกุประเภท
• สายน�้าพิเศษ ใหส้มัผสันุ่มนวลและสะอาดหมดจด
• ปุ่ มกดใชง้านง่าย ตามหลกัสรีระศาสตร์
• ทนทานไม่รัว่ซึม ดว้ยการทดสอบเปิด-ปิดกว่า 100,000 ครัง้

มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• ไม่ระบุ

ข้อสังเกตส�าหรับการตดิตัง้
ตดิตัง้ผลติภณัฑ์โดยใช้คูมื่อแนะน�าการตดิตัง้

รุ่น ช่ือผลิตภณัฑ์ สี/วัสดุเคลือบผิว
K-97258X สายฉีดช�าระพร้อมสายออ่นและขอแขวน รุ่นอีเลท CP: สีโครมเงา
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