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Product Diagram

EXPOSED FLUSH VALVE

K-13516X
ALSO K-13517X

Features
• Brass construction
• Fixture-mount design
• Intended for urinal installations with 1-1/2" spud   
 coupling connection
• Non-hold open piston technology for accurate activation
• 4.85 Liter per flush for standard water consumption (K-13517X)
• 6 Liter per flush for standard water consumption (K-13516X)

Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
• ADA 
• ASSE 1037
• CSA B125.3 
• ICC/ANSI A117.1
• CSA B64

Technical Information

Dimensions are approximate.
Unit: mm

ADA

Model Description Color/Finished
K-4406X Wellworth elongated bowl toilet with French Curve seat (For K-13517X) 0 : White
K-9312X (K-4337X) Highcliff elongated bowl toilet with French Curve seat (For K-13516X) 0 : White
K-9313X (K-4338X) Wellcomme elongated bowl with French Curve seat (For K-13516X) 0 : White

Model Description Color/Finished
K-13516X Exposed flush valve for urinal (6 Liter) CP: Polished Chrome
K-13517X Exposed flush valve for urinal (4.85 Liter) CP: Polished Chrome

Fixture:

Water supply pressure  
(flush valve)

8-80 psi 

Water supply pressure  
(with recommended product)

35-80 psi 

*Approximate measurements for comparison only.

Installation Notes
Install this product according to the installation guide.
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ฟลัชวาล์วส�าหรับโถสุขภณัฑ์

K-13516X
และ K-13517X
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ภาพแสดงผลิตภณัฑ์

คุณลักษณะ
• ผลิตจากทองเหลือง
• มีอปุกรณ์ป้องกนัไม่ใหส่ิ้งสกปรกเขา้ไปมีผลต่อการช�าระลา้ง
• ใชส้�าหรบัโถสขุภณัฑ์ทีมี่ขอ้ต่อขนาด 1-1/2 น้ิว
• ปล่อยน�้าช�าระลา้งไดอ้ย่างแม่นย�าดว้ยกลไกการออกแบบ
 โดยไม่ตอ้งกดกา้นช�าระคา้งไว้
• ใชน้�้าในการช�าระลา้ง 4.85 ลิตร (K-13517X)
• ใชน้�้าในการช�าระลา้ง 6 ลิตร (K-13516X)

มาตรฐาน
คณุสมบตัิตามมาตรฐาน
• ADA
• ASSE 1037
• CSA B125.3
• ICC/ANSI A117.1
• CSA B64

ADA

แนะน�าให้ใช้กับผลิตภณัฑ์

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

รุ่น ช่ือผลิตภณัฑ์ สี/วัสดุเคลือบผิว

K-4406X สขุภณัฑ์ชกัโครกแบบฟลชัวาล์ว พร้อมฝารองนัง่เฟรนช์เคร์ิฟ รุ่น เวลเวิร์ธ (ส�าหรับ K-13517X) 0 : สีขาว

K-9312X (K-4337X) สขุภณัฑ์ชกัโครกแบบฟลชัวาล์ว พร้อมฝารองนัง่เฟรนช์เคร์ิฟ รุ่น ไฮคลฟิ (ส�าหรับ K-13516X) 0 : สีขาว

K-9313X (K-4338X) สขุภณัฑ์ชกัโครกแบบฟลชัวาล์ว พร้อมฝารองนัง่เฟรนช์เคร์ิฟ รุ่น เวลคมั (ส�าหรับ K-13516X) 0 : สีขาว

รุ่น ช่ือผลิตภณัฑ์ สี/วัสดุเคลือบผิว
K-13516X ฟลชัวาล์วส�าหรับโถสขุภณัฑ์ (6 ลติร) CP: สีโครมเงา
K-13517X ฟลชัวาล์วส�าหรับโถสขุภณัฑ์ (4.85 ลติร) CP: สีโครมเงา

ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ
หนว่ย: มม.

อยา่งน้อย 111
ไมเ่กิน 137

อยา่งน้อย 206
ไมเ่กิน 286

อยา่งน้อย 298
ไมเ่กิน 381
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For Toilet with 10"
Rough-in.

Ø38

Ø67

ข้อมูลผลิตภณัฑ์ ข้อสังเกตส�าหรับการตดิตัง้
ตดิตัง้ผลติภณัฑ์โดยใช้คูมื่อแนะน�าการตดิตัง้ผลติภณัฑ์:

แรงดนัน�า้ (เฉพาะฟลชัวาล์ว) 8-80 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ (psi)

แรงดนัน�า้ (ใช้ร่วมกบัผลติภณัฑ์ท่ีแนะน�า) 35-80 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ (psi)

*คา่ประมาณส�าหรับเปรียบเทียบเทา่นัน้


