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Product Diagram

KELSTON FREE STANDING BATH 
AND SHOWER FAUCET

K-99097T
Features
• Brass construction
• Floor mount installation
• Handle operation is lift and turn
• Quarter-turn ceramic disc valves
• Includes 5-way handshower with 1.5 m hose
• 223 mm spout reach
• Lever handle

Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
• N/A 

Installation Notes
Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate.
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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Model Description Color/Finished
K-99097T-4 Kelston free standing bath and shower faucet CP: Polished Chrome 2BZ: Oil-Rubbed Bronze RGD: Vibrant Polished 

Rose Gold

0

10

20

30

40

50

2 4 6 8 10

Fl
ow

 R
at

e 
(L

P
M

)

Inlet Pressure (Bar) 

Flow Curve (Bath Spout)

0
2
4
6
8

10
12

2 4 6 8 10

Fl
ow

 R
at

e 
(L

P
M

)

Inlet Pressure (Bar) 

Flow Curve (Handshower)



G1/2"20

275

101

70

130

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

Ø122

245

สายฝักบัว
1500 มม.
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ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ
หนว่ย: มม.

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน�า้แบบตัง้พืน้ 
พร้อมฝักบวัสายอ่อน

K-99097T

เคลสตนั

รุ่นผลิตภณัฑ์
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ภาพแสดงผลิตภณัฑ์

หมายเหต:ุ อตัราการไหลคา่โดยประมาณ   (1 แกลลอน = 3.785 ลติร, 1 บาร์ = 14.5 psi)

คุณลักษณะ
• ผลิตจากทองเหลือง
• แบบติดตัง้พืน้
• มือบิดใชง้านโดยการยกแลว้หมนุ
• พร้อมหวัฝักบวัสายอ่อนแบบปรบัน้ําได ้5 ระดบั และสายยาว 1.5 เมตร
• ระยะจากก่ึงกลางตวัก๊อกถึงก่ึงกลางปากก๊อก 223 มม.
• มือบิดแบบกา้นโยก

มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• ไม่ระบุ

ข้อสังเกตส�าหรับการตดิตัง้
ตดิตัง้ผลติภณัฑ์โดยใช้คูมื่อแนะน�าการตดิตัง้

0

10

20

30

40

50

2 4 6 8 10

กราฟแสดงอัตราไหล (ก๊อกลงอ่าง)

อัต
รา

ไห
ล 

(ล
ิตร

ต่อ
นา

ที)

0
2
4
6
8

10
12

2 4 6 8 10

กราฟแสดงอัตราไหล (ฝักบัวสายอ่อน)

อัต
รา

ไห
ล 

(ล
ิตร

ต่อ
นา

ที)
รุ่น ช่ือผลิตภณัฑ์ สี/วัสดุเคลือบผิว

K-99097T-4 ก๊อกผสมลงอา่งอาบน�า้แบบตัง้พืน้พร้อมฝักบวัสายออ่น รุ่นเคลสตนั CP: สีโครมเงา 2BZ: สีทองแดงรมด�า RGD: สีโรสโกลด์


