
Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
•	 TIS 2066-2552 Colors/Finishes

•	 CP: Polished Chrome

Accessories:
•	 CP: Polished Chrome
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HAND SPRAY WITH DIVERTER 

K-8667X
Features
•	 Brass construction
•	 Includes pull diverter
•	 Includes 3-way handshower 
•	 Handshower with 1.5 m hose

Specified Model

Product Specification:
The deck-mount handshower shall be made of brass construction. Product shall include pull diveter. Product shall include  
3-way handshower and 1.5 m hose. Shower faucet shall be Kohler Model K-8667X-CP.

Model Description Color/Finished

K-8667X Hand spray with diverter CP
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Product Diagram

Installation Notes
Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate.
Unit: mm.
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วาล์วปรับทางน�้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน

K-8667X
คุณลักษณะ
•	 ผลิตจากทองเหลือง
•	 พร้อมวาล์วปรับทางน�้ำแบบดึง
•	 พร้อมฝักบัวสายอ่อนแบบปรับนํ้าได้ 3 ระดับ
•	 ฝักบัวสายอ่อนแบบดึงได้ยาว 1.5 ม.

มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
•	 มอก. 2066-2552 สี/วัสดุเคลือบผิว

•	 CP: สีโครมเงา

ส่วนประกอบอื่นๆ:
•	 CP: สีโครมเงา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
วาล์วปรับทางน�้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน ตัวก๊อกผลิตจากทองเหลือง มีเกลียวข้อต่อ G1/2" วาล์วปรับทางน�ำ้แบบดึง พร้อมฝักบัวสายอ่อนแบบ 
ปรับน�้ำได้ 3 ระดับ สายอ่อนแบบดึงได้มีความยาว 1.5 เมตร ก๊อกอาบนํ้ารุ่นนี้คือ ก๊อกอาบนํ้าโคห์เลอร์รุ่น K-8667X-CP. 

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น ชื่อผลิตภัณฑ์ สี/วัสดุเคลือบผิว

K-8667X วาล์วปรับทางน�้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน CP



ข้อสังเกตสำ�หรับการติดตั้ง
ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำ�การติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์
วาล์วปรับทางน�้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน
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ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
	หน่วย: มม.

อยางนอย 32
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ภาพแสดงดาน A


